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 » Unique & Accrocheur 
Le High-9 est un équipement interactif  
innovant qui fait le buzz et attire du 
monde dans les parcs qui le propose. 

 » Compétitif & ludique 
Vos clients voudront aller toujours 
plus haut, être toujours plus précis et 
rapides pour tenter de battre leurs 
records personnel, leurs amis, voire les 
records de votre parc de trampolines. 
Idéal pour les fidéliser!

 » Social 
Les joueurs aiment partager leurs scores 
sur les réseaux sociaux, vous offrant ainsi 
de la publicité sans effort. Sur votre site, 
les interactions avec votre staff et entre 
joueurs sont améliorées.

 » Fiable et simple à utiliser 
Le High-9 est robuste et conçu pour vous offrir une 
expérience sans soucis. Il peut être laissé en libre-
service.

Prend ton envol !
Le High-9 est un challenge vertical. Les joueurs 
marquent des points en touchant les cibles 
qui s’allument. Parties courtes mais intensives 
afin de permettre à un maximum de joueurs 
de tenter leur chance, individuellement ou 
dans des duels épiques ! 
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Le High-9 consiste en 9 
pods (cibles lumineuses 
interactives), intégrés dans 3 
modules triangulaires disposés 
verticalement. 

La version Duo comprend deux 
High-9 ainsi qu’une console 
multijoueurs (MPL). 

#1 Peut se coupler à un autre 
High-9 pour permettre le 
mode multi-joueurs (High-9 
duo)

#2 Effets sonores et instructions 
vocales

#3 Affichage du temps et du 
score

#4 3 modules robustes - 
choisissez entre le bleu, le 
vert, l’orange et le gris ou 
une combinaison de ces 
couleurs.

Pourquoi choisir le High-9 Duo?
Les parcs de trampolines connaissent une très forte croissance en 
France et dans le monde.

Le High-9 est un jeu qui nécessite de maitriser la hauteur des sauts, 
d’être précis et vif. Ce système interactif ajoute une nouvelle 
dimension à votre parc de trampolines. Il motivera et fidélisera vos 
clients, jeunes et moins jeunes!

Avec le High-9 Duo, doublez 
l’excitation grâce à des duels 
acharnés qui donnent envie 
de rester plus longtemps pour 
recommencer. 

But du jeu: Toucher autant de 
pods allumés que possible en 1 
minutes. Plus on touche les pods 
rapidement lorsqu’ils s’éclairent 
et plus on marque de points (pod 
vert = 3pts, jaune = 2 pts, rouge = 
1 pt). 

Console Multijoueurs
La Console Multijoueurs (MPL) permet aux 
joueurs ou à votre staff de lancer un duel 
au travers d’un simple bouton.

Elle synchronise le démarrage du jeu pour 
un face à face frénétique et ludique 
entre deux joueurs. Le vainqueur est 
signalé pour attirer l’attention de tous.

Le High-9 est fabriqué en Angleterre par 
Rugged Interactive, leader mondial des 
équipements interactifs pour parcs de 
trampolines.

Informations techniques
Installation:  Monter sur un mur solide, plat, matelassé, avec une avancée 
vers le trampoline. Peut s’adapter à une installation existante. Fonctionne 
en intérieur, au sec et à l’abri des rayons du soleil. Prévoir au minimum 
un trampoline de 2 mètres devant le High-9 pour les utilisateurs.  Eviter les 
fluctuations extrêmes de température (idéal = 5°C à 30°C).
MPL:  La console multijoueurs est connectée via des cables CAT5 classiques.
Dimensions par High-9:  75 cms (L) x 70 cms (H) x 20 cms (P) 
Puissance électrique:  AC: 110-230V, 50-60Hz, 13A
Régulations européennes:  Aux normes CE. 
Garantie:  1 an. Toutes les pièces sont concues pour une maintenance facile 
et rapide.  


